
RYCHLOBĚŽNÁ  VRATA
VELMI SPOLEHLIVÁ

průmyslový boční pohon  
s frekvenčním měničem

vodicí lišty
s těsnicím kartáčem

vodicí lišty
z žárově zinkované oceli

světelná mříž
do max. výšky 2500 mm
(volitelně)

box z pozinkované  
oceli (volitelně)

řídicí jednotka s tlačítky
otevřít-stop-zavřít

CEE zásuvka 400V
se samostatným 
jištěním

fotobuňka 250 mm 
nad podlahou (volitelně)

vratové křídlo z PVC  
s nylonovou vložkou - 3 mm

průhledový pás

spodní hliníkový profil s automatickým testováním funkce spodní hrany

hliníková výztuha
s vodícími kolečky na konci

detail vodící lišty
s vyrážecím bočním krytem

spirál kabel pro automatické
testování funkce spodní hrany

boční kryt vodící lišty
z žárově zinkované oceli

ocelová hřídel

industry

HEAVY
Robustní vrata pro velké, frekventované průjezdy

Vlastnosti:
•	 max. Š x V = 6000 X 6000mm, max. plocha (ŠxV) = 36 m²

•	 třída odolnosti proti větru 2 podle EN12424, až 10 Beaufort (90 km/h)

•	 rychlost otevírání max. 1,5 m/s, rychlost zavírání max. 0,5 m/s

•	 vratové křídlo 3 mm v barvách modrá, oranžová, žlutá, nebo šedá, 

vč. průhledového pásu

•	 robustní vrata pro velké venkovní otvory s velkým zatížením větrem

•	  v souladu s EN13241

OUTDOOR



Vrata Heavy | Outdoor elektrickým motorem jsou konstruovaná 
důrazem na vysokou spolehlivost speciálně do velkých 
venkovních otvorů průmyslových užitkových budovách. 
Tato vrata kombinují optimální šetření energie a efektivní 
kontrolu teploty v prostoru, i při vysokém zatížení větrem.

Složení a konstrukce
Vrata Heavy|Outdoor jsou tvořena dvěma vodícími lištami, 
mezi nimiž se prostírá flexibilní vratové křídlo, narolovaná  
na hřídeli v nadpraží. Vratové křídlo se skládá z horizon-
tálních sekcí s integrovanými výztužnými profily 
a průhledovým pásem ve výšce očí. Spodní stranu vrat 
chrání odolný spodní vak s těsnícím profilem. Vratové 
křídlo je navíjeno pomocí elektrického pohonu. Vrata jsou 
vybavena napínacím systémem pro vratové křídlo.

Materiál
Vodicí lišty jejich kryty jsou vyrobeny žárově zinkované 
oceli, kryty lze snadno sejmout, což velmi usnadňuje 
montáž i údržbu. Vratové křídlo tvoří PVC o tloušťce 3 
mm s nylonovými výztužnými vložkami a PVC průhledovým 
pásem. Hřídel je z oceli, výztužné profily a spodní vak jsou 
z eloxovaného hliníku, vodicí kolečka z plastu.

Barva
Vratové křídlo lze objednat ve standardních barvách: 
modrá, oranžová, žlutá nebo šedá, průhledový pás 
standardem.

Pohon
Sestává z elektromotoru s integrovanou protipádovou 
brzdou. Navíjecí hřídel je poháněna přímo. Umístění pohonu 
je možné na pravé i levé straně.

Technické údaje elektromotoru
•	 napájecí napětí . . . . . . . . . . . . . . . 3x400V N, PE/50Hz/16A
•	 třída ochrany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP65
•	 příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 4 kW

Bezpečnost
•	 při výpadku elektřiny lze vrata manuálně otevřít
•	 pohon vybaven integrovanou protipádovou brzdou
•	 spodní profil má bezpečnostní spodní hranu 

s automatickým testováním funkce – při objevení 
překážky vrata zastaví a okamžitě zcela otevřou; odolné 
proti vlhkosti

•	 volitelně zabezpečeno fotobuňkou ve výšce 250 mm

Stavební připravenost
•	 rovný rám a požadovaný montážní prostor, přesné 

rozměry naleznete v technickém listu
•	 do vzdálenosti 500 mm od řídicí jednotky musí být 

k dispozici zásuvka, namontovaná jinými dodavateli 
(CEE červená, 3 x 400V s pojistkou, N, PE, 50Hz/16A), 
s jističem min. 300 mA

•	 řídící jednotka bývá standardně umístěná do výšky cca 
1500 mm nad zemí, na straně pohonu

•	 se standardní CEE zásuvkou odpovídá řídicí jednotka 
třídě ochrany s IP54

Řízení a ovládání
Řídicí jednotka obsahuje 3 tlačítka  
(otevřít-stop-zavřít) a  má spoustu 
funkcí, například:
•	 nastavitelný čas automatického 

zavření
•	 sedmisegmentový displej pro 

nastavení různých funkcí
•	 možnost otevření do poloviny výšky 

vrat (průchod osob/malých vozíků)
•	 možnost stavu trvale otevřeno / 

zavřeno
•	 režim údržby a režim provozu

Další ovládací prvky, jež lze připojit na 
řídicí jednotku:
•	 tlačítko, tahový spínač, klíčový spínač, 

fotobuňka, radar, indukční smyčka 
nebo dálkové ovládání

Navíc 1)

Řízení a ovládání
•	 výše popsané ovládací prvky na vyžádání za příplatek
•	 řídící jednotka přímo připojena (IP65)
•	 hlavní vypínač přímo připojen na řídicí jednotku (IP65)
•	 kaskádové řízení při kombinaci s dalšími vraty

Bezpečnost
•	 světelná mříž ve výšce 2,500 mm
•	 připojení semaforů (červený/zelený nebo červený 

a zelený)
•	 výstražné světlo (oranžové nebo červené)

Provedení
•	 pozinkovaný box nábalu a/nebo pohonu 
•	 boční kryty vodících lišt a box dostupné v RAL barvě 

podle přání
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Výkon

Volitelné řídicí jednotky: 	 TS971, TS981

HEAVY OUTDOOR

Rozměry

max. šířka (Š) 	 6000 mm

max. výška (V) 	 6000 mm

max. plocha (ŠxV) 	 36 m²

max. odolnost vůči větru 	 třída 2 / 10 Bft

boční prostor u vedení 	 200 mm

boční prostor pro montáž pohonu

(* s boxem) 	 470 / 500* mm

boční prostor pro montáž pohonu ze strany

(*s boxem) 	 700 / 750* mm

nutný volný prostor nahoře 	 660 mm

max. rychlost otevírání 	 1,5 m/s

max. rychlost zavírání 	 0,5 m/s
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Alfa Portas, s.r.o.

Vídeňská 340

252 50 Vestec u Prahy

+420 777 277 989

info@alfa-portas.cz

www.alfa-portas.cz
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